Rl 311-1035100-005

m H2R R EAE/MbH/3&

g L380*W90mm/3#/#t 551K 65P/ € H/2
EHER | Sam

e H C:0M:0Y:0K:100

B C:0 M:O Y:0 K:80
B C:.0 M:O Y:0 K:70




VER. 1.0 2016/07
TROCA DA BATERIA

O monitor da temperatura vem com uma bateria de litio de 3V CR2032.
" “ Este simbolo indica a necessidade da troca. Favor seguir os passos
corretos para colocar a nova bateria.

Para realizar tal operagéo, o aparelho tem que estar desligado.

TD- 103 5 Instru¢8o de Operagao

Prezado Proprietario do aparelho TD-1035:
Obrigado por adquirir o Monitor de Temperatura continua TD-1035. Para uma operagdo

correta e com seguranga, leia as instrugdes de operacao antes de iniciar o uso e Passo 11 m
guarde para futuras referéncias. Este produto € um monitor de temperatura com funcéo

Bluetooth, detecta a temperatura e possui um display de baixa voltage a fim de aferir a

- o . . X para_realizar a troca. em sentidgaatihorari
temperatura auxiliar com acuracia e monitorar a temperatura instantaneamente.
Em caso de duvida, favor entrar em contato com o SAC ou com o local de vendas do ‘»~—

Prepare uma nova bateria e uma moeda Para abrir, use a moeda p. rar

aparelho.
Uso recomendado

. . . N . - Passo 4:
O monitor de temperatura continua TD-1035 é um termdmetro equipado com a fungao m - .
Bluetooth para aferir e monitorar (na axila) a temperatura. O aparelho é para uso Remova atampa SHm Insira a nova ba.terla e'f§°he
doméstico em bebés acima de 6 meses e até 3 anos de idade. e a bateria. a tampa no sentido horario.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURANGCA — LEIA ANTES DE USAR @

1. Assim como qualquer monitor de temperatura, a técnica apropriada é crucial para
obter os valores da temperatura com acuréacia. Leia todas as instrugées com PARA LIMPAR E DESINFETAR
atengéo antes de usar.

2. Sempre opere 0 monitor em uma temperatura que varie entre 5°C e 40°C Antes e apés cada uso, limpe o aparelho. Use um pano levemente umedecido para
(41°F e 104°F) e com umidade relativa entre 15% e 93% limpar o termémetro (o estojo e a extremidade com sensor). Para desinfetar, use uma
3. Sempre armazene o aparelho em um ambiente fresco e seco -25°C a 70°C (-13°F solugdo de alcool 70% isopropilico, ou use um pano com agua fria e sab&o.
a158°F) e com umidade relativa entre 10% e 95% Nunca use abrasivos, redutores thinner ou benzina para limpeza. Nunca coloque o
4. Evite exposicdo a luz solar aparelho dentro de recipientes com agua ou quaisquer outros liquidos. Manuseie com
5. Evite derrubar o monitor, caso isso ocorra e vocé desconfie que o aparelho esteja cuidado para ndo arranhar o display de cristal liquido (LCD).

danificado, favor entrar em contato com o SAC (atendimento ao consumidor)

imediatamente. Nota: A pulseira (bragadeira) do aparelho € um acessério que pode ser substituido

caso fique desgastado ou com odor desagradavel apés uso intenso.

6. Nao desmonte o monitor.

7. Medidas basicas de seguranga sempre devem ser seguidas, especialmente
quando o monitor estiver sendo usado nas proximidades ou no corpo de criancas [ ]
ou portadores de necessidades especiais. SOLUGAO DE PROBLEMAS

8. Este monitor ndo substitui uma consulta médica.
9. A bateria é protegida dentro do monitor para reduzir o risco de ser ingerida por Caso o problema persista mesmo usando as recomendagdes abaixo, entre em

criancas. contato.
O APARELHO Resultados exibidos

MENSAGEM | O QUE SIGNIFICA

‘i' d' Bateria fraca.
1 '@' Py Lo (Favor trocar a bateria imediatamente.)
g = 1 Liga/Desliga , Temperatura fora do padréo de variagao permitido, de
. LD 20,00°C a 45,00°C (68,00°F a 113,00°F).
2 Bateria H Hi-temperature [ 45.01°C (113.02°F)
|

Lo-temperature (1 19.99°C (67.78°F )
Sensor

E‘_ r ) Temperatura ambiente acima ou abaixo da faixa de operagéo,
L de 5°C a 40°C (41°F to 104°F).

El' rH L-temperature < 5°C (41°F)

H-temperature > 40°C (104°F)

5}

AN
Variagdo para uso na axila:12 cm to 20 cm

Solucao de problemas
Se ao ligar o aparelho, nenhuma mensagem for exibida:
TELA
POSSIVEL CAUSA | O QUE FAZER
Indicador de Bateria Bateria fraca. Troque a bateria.

Simbolo do Bluetooth Monitor com defeito. | Entre em contato.

Unidade de Temperatura -
SIMBOLOS DO APARELHO

Leitor da Temperatura

o)))
-, -, -, -,
« 1Qooog
N
z ” SIMBOLO | REFERENTE SIMBOLO | REFERENTE

Consulte instrugdes de uso na Unio Europeia

B WO =

A Temperatura do nosso corpo é um sistema complexo e nao linear, sujeita a

variagoes de causas externas e internas. “ Fabricante

Equipamento Tipo BF

Descarte consciente de

Namero de série aparelhos eletrnicos

A temperatura média normal do corpo varia (para homens e mulheres) na axila entre
36,3°C (35,5°C — 37,0°C) / 97.3°F (95.9°F - 98.6°F).

Cuidado, consulte a
documentagao do produto

Certificagdo da Uniao
Europeia
Fonte: Gregory Kelly, ND. Alternative Medicine Review 2006;11(4): 278-293. P
Nota: P22
« Favor consultar o seu pediatra quando a temperatura do bebé estiver fora da

média normal. ‘T

Nivel de Protegdo do produto Limite de Umidade

Limite de temperatura

+ As temperaturas das axilas ficam geralmente 0.5°C /1.0°F abaixo da medig&o via oral.

ESPECIFICACOES

Numero do Modelo: TD-1035
Dimensao & Peso: 40.5 (L) x 27.5 (W) x 11.7 (H) mm, 18 g
Fonte de Alimentagéo: Bateria de litio 3V CR2032

PAREAMENTO DO BLUETOOTH

Os dados do seu monitor podem ser enviados para outro aparelho com a fungdo
Bluetooth. Em caso de duvida, favor entrar em contato. Observe que deve ser
concluido o pareamento entre o monitor e o outro dispositivo com Bluetooth antes

de transmitir os dados. Tempo de Operagéo da Bateria: 200 horas de medicao continua
Measurement Range: 20.00°C ~ 45.00°C (68.00°F ~ 113.00°F)

Pareamento com o seu dispositivo movel Display - Baixa Temperatura: <20.00°C (68.00°F): display: Lo
1. Ative a fungéo Bluetooth no seu dispositivo mével. Display - Alta Temperatura: >45.00°C (113.00°F): display: Hi
2. Pressione a tecla ON/OFF para ligar o termémetro. Variagao de Pressao Atmosférica: 700 hPa to 1060 hPa
3. Siga a instrugéo do seu aplicativo para parear o dispositivo. (Ex. Busque o Altitude: 2000m

termémetro na lista de dispositivos com Bluetooth e adicione no aplicativo.) Display - Resolggéo: 0.01°C
4. Ap6s parear o aplicativo com o dispositivo, a fungdo Bluetooth do termémetro (0.01°F) Acuracia:

tem que estar ativada antes da transmiss&o de dados para o aplicativo. +0.10°C (+0.18°F) para a variagdo de 20.00°C to 34.99°C (68.00°F to 94.98°F);

+0.05°C (£0.09°F) para a variagdo de 35.00°C a 38.00°C (95.00°F a 100.40°F);

+0.10°C (+0.18°F) para a variacdo de 38.01°C a 45.00°C (100.42°F a 113.00°F);
Unidade de Temperatura: °C ou °F

LRI el ERUS KA S Condigao operacional: 5°C a 40°C (41°F a 104°F), 15% a 93% Umidade Relativa.

Condicdes de armazenamento e transporte: -25°C a 70°C (-13°F a 158°F), 10% a 95%

IPM: IP22

Referéncia de Padrdes: EN ISO 80601-2-56:2012, clinical thermometers; ASTM

E1112; IEC 60601-1, IEC 60601-1-11, IEC 60601-1-2 (EMC); EN 301 489-17, EN 300 328

Display: LCD Cristal Liquido

Conectividade: Bluetooth

Protegdo: 1 ano

GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 ano ap6s a data da compra e protege contra defeitos de
fabricag@o. A Garantia ndo cobre bateria ou embalagem. A Garantia nao é valida em
caso de danos acidentais, uso incorreto ou negligéncia e em caso de alteragdes ou

COMO AFERIR A TEMPERATURA reparo realizado por pessoas nao autorizadas. O termo de garantia deve ser
preenchido juntamente com a nota fiscal.

Indicador de Bluetooth na tela do termémetro

0)» Este simbolo demonstra o Bluetooth ativado.

Nota:

» Com o aparelho em modo de transmiss&o, ndo sera possivel verificar a temperatura.

« Verifique no aparelho a lista de dispositivos dentro da area de alcance. O aplicativo
pode ser encontrado nas versdes I0S na Apple Store e Android no Google Play.

« A funcionalidade Bluetooth varia de acordo com o aparelho e fabricante. E possivel

que ocorra alguma incompatibilidade entre os dispositivos.

Para a primeira utilizagdo, remova o protetor da bateria. Coloque corretamente o
sensor do aparelho na axila antes da afericao. O posicionamento incorreto pode
ocasionar uma temperatura mais baixa de forma imprecisa.

Coloque o monitor de temperatura. Seque o local com uma toalha e coloque o monitor
bem préximo a axila. Ajuste a posicao da bracadeira para que o sensor toque de
forma correta a axila.

Ligue o monitor de temperatura.
Mantenha a tecla ON/OFF pressionada até ligar o monitor.

Inicie o procedimento para aferir a tempertura. O monitor afere e exibe a temperatura
detectada a cada minuto.

Nota:

TaiDoc Technology Corporation MedNet GmbH
« A temperatura fisiolégica sera exibida apés usar o monitor durante 10 minutos. wl ay P

B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist., Borkstrape 10, 48163
24888 New Taipei City, Taiwan c € Munster, Germany
0

www.taidoc.com 123 311-1035100-005

« A distancia entre o monitor e o outro dispositivo mével deve ser de no méximo 10
sem nenhuma barreira.




